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A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tájékoztatásért felelős személy:

Snell Péter HSEQ vezető, veszélyes ipari védelmi ügyintéző
Az üzem az előforduló veszélyes anyagok mennyisége alapján alsó küszöbértékű.

Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárása alapján az Air Liquide Hungary Ipari Gáztermelő Kft.-ét 2016. május 31-ével a Messer Hungarogáz Kft. átveszi. Az Air Liquide Hungary új ügyvezető igazgatója Bohner Zsolt lesz, aki a Messer Hungarogáz Kft. ügyvezetője is.

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 2016. június 14-én a változás bejegyzésre került május 31. napjára visszamenő hatállyal. A Cégbíróság végzését mellékelve küldjük.

A két vállalat integrálását és egyesítését a lehető legrövidebb időn belül végre kívánjuk hajtani. Az átmeneti időszakban az Air Liquide Hungary Ipari Gáztermelő Kft. új néven, Messer Iparigáz Kft.-ként folytatja tovább változatlanul tevékenységét.

A teljes körű integrációig tartó átmeneti időszakban a Messer Hungarogáz Kft. és a Messer Iparigáz Kft. külön gazdasági szervezetként, ám közös irányítás és közös stratégia mentén tevékenykedik az ipari gáz piacon.

Biztonsági elemzésünkben és tevékenységünkben a tulajdonosváltás érdemi változást nem okoz. Első lépésben az ügyvezető személye és a cégnév változik. A két vállalat teljes integrálása a következő 9 hónapban várható

Megelőzéssel kapcsolatos célkitűzések
A telephely ipari gázok (palackok/palackkötegek) töltésével és forgalmazásával foglalkozik. Tevékenységének hatékony irányítására integrált rendszert vezetett be és működtet, amely garantálja berendezéseinek biztonságos, hatékony, megbízható, a környezet védelmét is figyelembe vevő üzemeltetését, és azon keresztül a szolgáltatásainak termékeinek állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését és Vevőinek megelégedettségét. A Társaság ezen túlmenően kereskedelmi tevékenysége során is igyekszik a környezet védelmét szolgáló megoldásokat közvetíteni Vevői felé.

A veszélyes tevékenység
A telephelyen ipari gázok palackos töltése és forgalmazása, valamint a cég más telephelyein ill. más cégek által töltött gázpalackok (acetilén, hidrogén, ammónia, klór) forgalmazása történik. Ennek megfelelően a telephelyen egy FloxFill Quattro típusú, saját tervezésű palacktöltő konténer működik.

A palackokba töltendő gázok nyomástartó edényekben tárolják (oxigén, széndioxid, nitrogén, argon).
A palackokat a telephelyen palacktárolásra kialakított biztonságos területeken tárolják.

A telephely egyébként a lakott területtől több mint 900 méterre fekszik.
A veszélyes anyagok fajtája és aktuális mennyisége

	Anyag név
	Összeg-képlet
	CAS-szám
	Jelen lévő max. menny. * (t)
	Veszé-lyességi besorolás**
	Küszöb értékek

(t)

	acetilén
	C2H2
	74-86-2
	7,56
	n.
	5-50

	ammónia
	NH3
	7664-41-7
	1,5
	n
	50-200

	hidrogén
	H2
	1333-74-0
	0,421
	n
	5-50

	klór
	Cl2
	7782-50-5
	0,9
	n.
	10-25

	oxigén
	O2
	7782-44-7
	50,8
	n.
	200-2000

	PB palackban
	
	
	0,2
	n.
	50-200

	szénmonoxid
	C0
	630-08-0
	0,32
	2,8.
	10-50

	éghető gázkeverék
	H2 tart.
	
	0,84
	8
	10-50


* Megjegyzés: a feltüntetett anyagmennyiségek az üzemnaplók adatait is figyelembe véve lettek megállapítva.

** Megjegyzés: az n betűvel jelöltük a nevesített anyagokat a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1. táblázata alapján, a feltüntetett számok pedig az anyag veszélyességi csoportját jelölik a melléklet 2. táblázata alapján.

 Az anyagok jellemzői
A veszélyes anyagok közül a nagyobb mennyiségek a tartályban tárolt anyagok. Ezek közül veszélyt egy tartálysérülés esetén gyakorlatilag csak az oxigén jelenthetne telekhatáron kívül, mivel az oxigén égést tápláló anyag. A többi veszélyes anyag palackban van, ezek sérülés esetén komolyan nem veszélyeztetnek a telekhatáron túl.

Súlyos baleset esetén lehetséges hatások területe:

Az oxigén tartály esetleges sérülése esetén a levegő oxigén tartalma megnövekedik, így a tűzveszély ill. a gyulladás veszélye fokozódik. Dúsabb oxigéntartalmú levegőben gyorsabb az égés. Ezért az vizsgáltuk, hogy milyen távolságban növekedhet meg a tűzveszély. A forrástól számítva a legkedvezőtlenebb esetben (F légköri stabilitás, 1,5 m/s szél) 113 méterig alakulhat ki fokozott tűzveszély. Ilyen légköri állapot igen ritkán van (főleg éjszaka). A leggyakoribb meteorológiai esetben csak néhány méter hatótávolságban alakul ki a fokozott tűzveszély, a kiszabadult oxigén gyorsan kikeveredik, feloszlik, koncetrációja a normálisra csökken. 

A többi gáz vagy nem veszélyes, vagy már eleve palackban érkezik a telephelyre, kiszabadulása csak a közvetlen közelben jelenthet nagyobb veszélyt.

A fentieknek megfelelően a telephely határain kívül nem fordulhat elő olyan mértékű kockázat, ami a vonatkozó rendeletben meghatározott megengedett mértéket meghaladná. Ez látható az alábbi ábrán:
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Az ábrán pirossal jelzett görbe nem hagyja el a telephelyet. A piros görbén kívül már a kockázat mértéke a megengedett érték alatt marad. Az ábrán az is leolvasható, hogy a telephely környezetében lakott terület nincs, így semmilyen hatás nem érheti el a lakosságot.

A veszélyhelyzeti tevékenység

Vészhelyzet esetén a mentés szervezeti alapja az alábbi:
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Az üzemvezető viseli az általános felelősséget a súlyos balesetek elleni védekezési fő célkitűzések megvalósításáért, a megelőzésért, a káros hatások elleni védekezésre való felkészülésért, illetőleg a már bekövetkezett súlyos balesetek káros hatásainak az elhárításáért.

A már bekövetkezett balesetek káros hatásainak az elhárítását az ügyvezető igazgató a HSE szervezet útján hajtja végre. A mentési törzs állománya:

· üzemvezető (a mentési törzs vezetője),
· üzemvezető helyettes

· operátorok
A védekezésben résztvevő személyek megfelelő eszközökkel is rendelkeznek feladataik ellátásához.
Végrehajtó szervezetek rendszeresített egyéni védőeszközei

	Megnevezés
	Mennyiség

	Lángálló télikabát
	1 db/fő

	Bakancs (védőcipő)
	1 pár/fő

	Védősisak
	1 db/fő

	Mechanikai védőszemüveg
	1 db/fő

	Vegyszerálló védőszemüveg
	1 db/fő

	Antisztatikus, lángálló védőruha 
	1 db/fő

	Mechanikai hatások elleni kesztyű
	1 pár/fő

	Gázálarc
	1 db/fő

	Szűrőbetétek
	2 db/fő

	Sűrített levegős légzőkészülék
	 1 db


Végrehajtó szervezetek rendszeresített szaktechnikai eszközei és a védekezésbe bevonható belső eszközök

	Végrehajtó szervezet megnevezése
	Eszköz megnevezése
	Eszköz mennyisége

	Üzemi szervezet
	adó-vevő készülék
	2 db kézi



	
	targonca
	2 db

	
	adó-vevő készülék
	2 db kézi

	
	elsősegély doboz
	1 db (irodában)

	Bevonható további eszközök
	Porral-oltó készülék
	11 db

	
	személygépkocsi
	2 db


A telephely minden dolgozója megfelelő oktatásban vesz részt, valamint a veszélyhelyzetek eseteire kidolgozott feladatokat évente a katasztrófavédelem felügyelete mellett gyakorolják. A gyakorlatokat a katasztrófavédelem nemcsak ellenőrzi, hanem minősíti is.

